
EASY Wand- und Decken-Aufbauleuchte 
oder Pendelleuchte

Leuchtenkörper:  Aluminum Strangpressprofil
Oberfläche Eloxiert E6EV1, oder
pulverbeschichtet, Weiß matt
Makrolonabdeckung prismatisch

Montage:  einfache Einhängemontage inkl.
Sicherungsschraube bei Wand bzw.
Deckenmontage
Bajonettbefestigung bei Pendelversion

 
Farbwiedergabeindex:  Ra > 90

Lichtfarben:  wahlweise
3000 K / 3500 K / 4000 K oder
Tunable White von 2700 - 6500 K

LED-Netzteil:  integriert, 
nicht dimmbar (Art.-Zusatz …K)
DALI dimmbar (Art.-Zusatz …DALI)
basicDIM Wireless (Art.-Zusatz …BDW)
SwitchDIM (Art.-Zusatz …SD)

Spannung:  220-240 V

Schutzklasse:  II

Schutzart:  IP20

Gewichte:  auf Anfrage

LVK

breite Lichtverteilung
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Sonderleuchte über 4 Etagen, Sparkasse Gevelsberg 



 

Allgemeine Informationen

LED-Leuchte mit perfekt tief-breitstrahlender
Lichtcharakteristik zur homogenen Ausleuchtung
mit Wand- bzw. Deckenanstrahlung

Dank hochgradig transluzenter Abdeckung sehr
hohes Lumen/Watt-Ergebnis bei gleichzeitig
gewährtem Einblickschutz

Durch geringe Ausladung prädestiniert für Flur-
und Gangbereiche

Einfache Montage mittels einhängbarem
Wandschild bei gesicherter Halterung durch 
minimalistische Madenschraube

Energieeffiziente Leuchte mit hoher Lebensdauer,
austauschbaren Bauteilen, made in Germany,
unter Nutzung regionaler Bezugsquellen

Hohe Lichtqualität mit einem Farbwiedergabe-
index RA (CRI) > 90

Leistungsdaten nicht dimmbar (K)  

Leistungsdaten dimmbar (DALI/SD/BDW)  

Lichtsteuerung und bauseitige 
Voraussetzungen:

Auch nicht dimmbare Leuchten (K) können 
nach Bedarf auf die benötigte Lichtstärke 
Low, Medium oder High Power ab Werk 
voreingestellt und über Schalter/Taster 
bedient werden

Dimmbare Leuchten sind in  
verschiedensten Vesionen lieferbar:

SwitchDIM
- ohne Programmierung über handels-
üblichen Taster dimmbar (5-Pol)

DALI
- programmierbar one4all für alle
erdenklichen Systeme
Neu: auch mit kalendarischer  
Tageslichtverlaufssteuerung 
(sceneCOM L/XL/XL EM/ XL EM BAC)

CorridorFunction
- automatisierte Steuerung über
bauseitige Sensorik

BasicDIM Wireless
- moderne Bluetooth-Steuerung über
kostenlose APP
kein Netzwerk erforderlich wie bei Philips
Hue o. ä.
intuitive Steuerung mittels Smart-Phone/
Lap-Top / PC
perfekt für die Sanierung
keine 5-adrige Verdrahtung notwendig!
Dimmbereich 1-100%
kombinierbar mit Taster bei tiefer
Installationsdose mit BDWM-Sendemodul
oder EnOcean-Taster (Batterie-/drahtlos)
oder BDWS-Taster (batteriebetrieben/
drahtlos) zum Dimmen und Schalten von 4
individuellen, mit der App programmierten
Lichtszenen

EnOcean

BDWS

auch in weiß lieferbar (BDWW)

BDWM
Zubehör BasicDIM Wireless 

Leistungsdaten Tunable White (TW)  
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