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INHALT BLICKPUNKT FILIGRA
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FILIGRA  das lineare Leuchtensystem von BLICKLICHT by DOMILUX.

Vielfalt:
Als Einbau-, Anbau-, Wand- oder Pendelleuchte in öffentlichen und
privaten Räumen, in Büros, Fluren, Ausstellungsräumen, Shops und
Produktionsstätten einsetzbar

Variabilität: 
Leuchtenlängen von 160 bis 4500 mm einteilig möglich. 
Lichtbänder dank Innenverbindern bis unendlich
Wunschlängen können millimetergenau gefertigt werden 
Optimale, an die LED-Teilbarkeit von 70 mm angepasste 
Längen sind in den Längentabellen dokumentiert

Hochwertiges Profil: 
Scharfkantiges, formstabiles Aluminium-Strangpressprofil.
Die Pulverbeschichtung kann in vielen Farben erfolgen und
wird serienmäßig in Weiß oder Schwarz und grundsätzlich
in feinstrukturierer Oberfläche ausgeführt.
Auch eine Eloxal-Oberfläche ist möglich.

Maßgeschneiderte  Leuchtenabdeckungen: 
Clipsacryl, leicht opal, für die Allgemeinbeleuchtung mit einer streuenden Lichtcharakteristik und einer homogenen Ausleuchtung.
Mikroprismenscheiben, transluzent, für eine normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung mit UGR < 19.
Prismenscheiben mit einer tief-/breitstrahlenden Charakteristik für eine Beleuchtung aus großen Höhen (auch für den industriellen 
Einsatz geeignet).
Klare Acrylscheiben für eine asymmetrische, freistrahlende Lichtrichtung für den Einsatz als Wandfluter, Tafelleuchte etc.
Formen: 
Konfektion nach Kundenwunsch mit Winkeln,  T-Stücken, Kreuz- und
Sternverbindern als Quadrat, Rechteck oder Mehreck bzw. mit
Höhenversatz.

Hochwertige LEDs:
Wechselbare TridonicTalexx Boards mit steckbarer Verdrahtung, hoher Moduleffizienz mit 
bis zu 196 lm/W, Farbkonsistenz nach MacAdam 3. Hoher Farbwiedergabeindex: RA > 80 
(RA > 90 optional). 
ENEC-geprüft mit 5 Jahren Garantie bei einer mittleren Lebensdauer von
60.000 Stunden (L80/B10). Sonderbestückungen bis zu 72.000 Stunden.

Langlebige Konverter: 
TridonicTalexx Driver mit 5 Jahren Garantie und einer nominalen
Lebensdauer von 50.000 Stunden. Industrie Driver mit 8 Jahren
Garantie und bis zu 100.000 Stunden.
ENEC geprüft.
Auf Wunsch auch mit Constant Lumen Function

Lichttechnische Planungsfreiheit: 
Die Lichtausbeute der Leuchten kann gesenkt oder erhöht werden, je
nach Typ auch der direkte und der indirekte Lichtanteil unterschiedlich: 
. Downsizing und Upgrading erfolgt hausintern über die Programmierung

der Konverter bzw. mittels I-Select-Einsätzen 
. High-Power Boards verdoppeln oder vervierfachen den Lichtstrom.
Auch hier ist ein Downsizing oder Upgrading möglich.  
Somit kann nicht nur der Lichtstom auf die bauseitigen Gegebenheiten
individuell angepasst werden, sondern beim Downsizing auch die Energie-
Effizienz verbessert und die Lebensdauer erhöht werden.

Industrie 4.5:
FILIGRA Pendelleuchte maßgeschneidert für industrielle Anforderungen.
Lichtbandleuchte in 4,5 m Länge mit minimiertem Monatgeaufwand durch 3 verschiebbare
Abhänger und steckbarer, in den Kopfstücken integrierter Durchgangsverdrahtung.
Spezial-LED-Netzteile geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöh-
ten Umgebungstemperaturen, mit langer Lebensdauer bis zu 120.000 Stunden (bei ta 50°C), 
verlängerter Garantie bis zu 8 Jahre. High-Power LED-Boards konfiguriert für den Einsatz aus 
großen Höhen. Perfekt für die Sanierung von Altanlagen, da extreme Lichtbandlängen möglich
sind (z. B. 33 DALI-Leuchten à 4,5 m =148,5m an einem C16-Leistungsschutzautomaten).
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Die FILIGRA-Leuchtenfamilie zeichnet sich durch ihren modularen Aufbau aus.

Während viele Systeme anderer Hersteller auf der Baustelle aus diversen Einzelteilen zusammengesetzt werden müssen, ist 
unsere Zielsetzung, eine möglichst schnelle und einfache bauseitige Montage zu gewährleisten. 
So zeichnen sich z. B. die Pendelleuchten bis zu einer Länge von 4500 mm dadurch aus, dass lediglich der Baldachin und 
die verschiebbaren Schnellabhänger montiert werden müssen.

Dennoch ist es Dank des modularen Aufbaus möglich, Änderungen oder Instandsetzungen problemlos durchzuführen, da 
die einzelnen Komponenten wie LEDs, Konverter, Linsen, Klemmen etc. geschraubt bzw. gesteckt verarbeitet und je nach 
Leuchtenart zu einzeln entnehmbaren, längeren Träger-Einheiten mit Stecksystemen zusammengefasst sind.

Modularer Aufbau

Pendelleuchte

Anbauleuchte

Einbauleuchte

Das neue Pendelleuchtenprofil bietet viele weitere Vorteile:

Die oberseitige Öffnung kann vielseitig genutzt werden
- als Einschubmöglichkeit für verschiebbare Schnellspannabhänger
- für eine indirekte Beleuchtung (auch asymmetrisch oder mit RGB)
- oder für eine bauseitige Kabelführung (z. B. eine zusätzliche Not-

lichtverdrahtung)
Seitliche Führungskanäle für stabile Innenverbinder bei mehrteiligen         
Leuchten (auch für Eckverbindungen!) mit einfacher Montage von   
oben für eine lichtdichte, sichere Verbindung

Wandleuchte
Befestigung

Justierung

Konverter

Träger mit LED 
und Linse

Abdeckung

Abdeckung

Träger mit LED, 
Linse und Konverter

Träger mit LED 
und Linse

Abdeckung



Decken- und Wandanbauleuchte mit direktem Lichtaustritt

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar
Mikroprismenabdeckung, entblendend, UGR < 19
Klare Acrylabdeckung, LEDs asymmetrisch
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar

Watt: 17,8 W/m

Beispiel:  LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Anbauleuchte / Acrylabdeckung streuend / Lichtfarbe 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WAA830K
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FILIGRA  Anbauleuchte

Anbau

Abdeckung

580
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Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar
Mikroprismenabdeckung, entblendend, UGR < 19
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar 

Watt: 17,8 W/m

Beispiel:  LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Pendelleuchte / Acrylabdeckung streuend / Lichtfarbe 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WPA830K
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Pendelleuchte FILIGRA

580
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790
860
930
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Pendelleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt, Einspeisung am Leuchtenanfang

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar
Mikroprismenabdeckung, entblendend, UGR < 19
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar 

Watt: 35,6 W/m

Beispiel: LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß /Pendelleuchte / Zweiseitig / Anfangseinsp. / Acrylabd. / LF 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WPZAA830K
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Artikelnummernschlüssel
LED Länge Ober- Leuchten- Leuchten- Licht- Netz-

FILIGRA mm fläche Art abdeckung farbe teile

LF
XXXX

bit te Wunsch- bzw.
Standardlänge in

mm einfügen

Weiß

Schwarz

PZA
Pendel

Zweiseitig
Anfangs-

einspeisung

Acryl
Mikro

Prisma

830
840
850

Konverter
nicht dimmbar

DALI
dimmbar

FILIGRA  Pendelleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt, Anfangseinspeisung

580
650
720
790
860
930

1000
1070
1140
1210
1280
1350
1420
1490
1560
1630
1700
1770
1840
1910
1980
2050
2120
2190
2260
2330
2400
2470
2540
2610
2680
2750
2820
2890
2960
3030
3100
3170
3240
3310
3380
3450
3520
3590
3660
3730
3800
3870
3940
4010
4080
4150
4220
4290
4360
4430
4500 mm max.

etc einteilig
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Anfang



Pendelleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt, Einspeisung in der Leuchtenmitte

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar
Mikroprismenabdeckung, entblendend, UGR < 19
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar

Watt: 35,6 W/m

Beispiel:  LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Pendelleuchte / Zweiseitig / Mitteleinsp. /Acrylabd. / LF 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WPZMA830K
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Artikelnummernschlüssel
LED Länge Ober- Leuchten- Leuchten- Licht- Netz-

FILIGRA mm fläche Art abdeckung farbe teile

LF
XXXX

bit te Wunsch- bzw.
Standardlänge in

mm einfügen

Weiß

Schwarz

PZM
Pendel

Zweiseitig
Mittel-

einspeisung

Acryl
Mikro

Prisma

830
840
850

Konverter
nicht dimmbar

DALI
dimmbar

Pendelleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt, Mitteleinspeisung      FILIGRA

580
650
720
790
860
930

1000
1070
1140
1210
1280
1350
1420
1490
1560
1630
1700
1770
1840
1910
1980
2050
2120
2190
2260
2330
2400
2470
2540
2610
2680
2750
2820
2890
2960
3030
3100
3170
3240
3310
3380
3450
3520
3590
3660
3730
3800
3870
3940
4010
4080
4150
4220
4290
4360
4430
4500 mm max.

etc einteilig
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Mitte



Einbauleuchte, direkt strahlend, mit aufgesetztem Konverter Außenmaße

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
(Infos S. 23) Weiß RAL 9016 Feinstruktur

Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
(Infos S. 23) Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar

Mikroprismenabdeckung, entblendend, UGR < 19
Klare Acrylabdeckung, LEDs asymmetrisch
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar

Watt: 17,8 W/m

Beispiel:  LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Einbauleuchte / Konverter Aufgesetzt /Acrylabd. / Lichtfarbe 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WEAA830K
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FILIGRA  Einbauleuchte mit aufgesetztem Konverter

Abdeckung

Einbau
Aufgesetzt



Einbauleuchte mit direktem Lichtaustritt, Konverter separat im Deckenhohlraum Außenmaße

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar
Mikroprismenabdeckung, entblendend, UGR < 19
Klare Acrylabdeckung, LEDs asymmetrisch
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar
inkl. Klemmabdeckung zum einlegen in den Deckenhohlraum

Watt: 17,8 W/m

Beispiel:  LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Einbauleuchte / Konverter Separat / Acrylabd. / Lichtfarbe 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WESA830K
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Einbauleuchte mit separatem Konverter FILIGRA

Abdeckung

Einbau
Separat



Wand-Anbauleuchte mit direktem Lichtaustritt

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar

Watt: 17,8 W/m

Beispiel:  LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Wandabauleuchte / Acrylabdeckung streuend / Lichtfarbe 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WWA830K
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Artikelnummernschlüssel
LED Länge Ober- Leuchten- Leuchten- Licht- Netz-

FILIGRA mm fläche Art abdeckung farbe teile

LF
XXXX

bit te Wunsch- bzw.
Standardlänge in

mm einfügen

Weiß

Schwarz
Wand

Acryl
Prisma

830
840
850

Konverter
nicht dimmbar

DALI
dimmbar

FILIGRA  Wand-Anbauleuchte
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790
860
930

1000
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1210
1280
1350
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1490
1560
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1700
1770
1840
1910
1980
2050
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2330
2400
2470
2540
2610
2680
2750
2820
2890
2960
3030
3100
3170
3240
3310
3380
3450
3520
3590
3660
3730
3800
3870
3940
4010
4080
4150
4220
4290
4360
4430
4500 mm max.

etc einteilig
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Wand-Anbauleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar

Watt: 35,6 W/m

Beispiel:  LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Wandanbauleuchte / Zweiseitig /Acrylabd. / Lichtfarbe 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WWZA830K
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Artikelnummernschlüssel
LED Länge Ober- Leuchten- Leuchten- Licht- Netz-

FILIGRA mm fläche Art abdeckung farbe teile

830
840
850

Konverter
nicht dimmbar

DALI
dimmbar

LF
XXXX

bit te Wunsch- bzw.
Standardlänge in

mm einfügen

Weiß

Schwarz

WZ
Wand

Zweiseitig

Acryl
Prisma

Wand-Anbauleuchte, zweiseitig    FILIGRA 

580
650
720
790
860
930

1000
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1140
1210
1280
1350
1420
1490
1560
1630
1700
1770
1840
1910
1980
2050
2120
2190
2260
2330
2400
2470
2540
2610
2680
2750
2820
2890
2960
3030
3100
3170
3240
3310
3380
3450
3520
3590
3660
3730
3800
3870
3940
4010
4080
4150
4220
4290
4360
4430
4500 mm max.

etc einteilig
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Wand-Anbauleuchte mit indirektem Lichtaustritt, asymmetrisch strahlend

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Klare Acrylabdeckung, LEDs asymmetrisch

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar 

Watt: 17,8 W/m

Beispiel:  LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Wandabauleuchte / Asym. /Klar / Acrylabd. streuend / LF 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WWAK830K
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FILIGRA  Wand-Anbauleuchte asymmetrisch
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etc einteilig
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Wand-Anbauleuchte mit direktem und indirektem asymmetrischen Lichtaustritt

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Leuchtenabdeckung: 
Acrylglasabdeckung streuend, clipsbar

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar

Watt: 35,6 W/m

Beispiel: LED FILIGRA / 1140 mm / Weiß / Wandanbau Asym. / Zweiseitig / Klare Abdeckung oben / LF 830 / Konverter nicht dimmbar: LF1140WWAZK830K
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FILIGRA Einbauleuchte mit separatem KonverterWand-Anbauleuchte, asymmetrisch, zweiseitig    FILIGRA 

580
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720
790
860
930
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1140
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2820
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3240
3310
3380
3450
3520
3590
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3730
3800
3870
3940
4010
4080
4150
4220
4290
4360
4430
4500 mm max.

etc einteilig
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Zweiseitig



FILIGRA Leuchten sind in vielen Sonderformen möglich:

Stern als Einbau-, Anbau-, Pendel- wie auch Wandleuchte realisierbar
Quadrat  
Rechteck  
Winkel
Z-Form
etc.  

 
 

 

 

Artikelnummer auf Anfrage
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FILIGRA  Sonderformen



Artikelnummer auf Anfrage
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FILIGRA   Sonderformen



FILIGRA Pendelleuchte für spezielle industrielle Anforderungen

Leuchtenkörper: scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, 
Weiß RAL 9016 Feinstruktur

Leuchtenabdeckung: 
Prismenabdeckung, tief-/breitstrahlend

LED-Netzteile: besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen 
    mit erhöhten Umgebungstemperaturen 
     Konverter nicht dimmbar, 
    nominale Lebensdauer bis zu 120.000 Stunden (bei ta 50°C), Garantie 8 Jahre
     DALI dimmbar, 
    nominale Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden (bei ta 50°C), Garantie 5 Jahre
     CLF DALI dimmbar, mit Constant Lumen Function
       (Die CL-Funktion stellt sicher, dass die erforderliche Licht-Intensität über die gesamte Lebensdauer der LED-Lampe konstant bleibt)

LED-Bestückung: High-Power LED-Boards konfiguriert für den Einsatz in großen Höhen 
(auf Wunsch auch niedriger bestromt für eine verlängerte Lebensdauer bei erhöhter Lumen/Watt-Ausbeute)

Lichtfarbe: 5000 K (auf Wunsch auch andere Lichtfarben möglich)

Verdrahtung: Durchgangsverdrahtung 3 x bzw. 5 x 1,5 mm² im Leuchtenkörper, in den Versionen
Anfangs-Leuchte mit Einspeisung nach oben und Wieland-Buchse
Mittel-Leuchte mit Wieland-Stecker und Wieland-Buchse
End-Leuchte mit Wieland-Stecker
Komplett-Leuchte mit Einspeisung nach oben

Montage: 3 verschiebbare Schnellspann-Drahtseilabhänger 2000 mm (auf Wunsch länger bzw. Knotenkette)

einfache Leuchtenverbindung über Wieland-Stecksystem und mechanische Sicherung
kein mehrteiliger Montageaufwand wie bei Schnellmontage-Lichtbändern

Sonderlängen: Komplett- bzw. Endleuchten können auf Ihre Wunschlänge gekürzt werden.

Beispiel: LED FILIGRA / 4500 mm / Weiß / Industrie / Anfangsleuchte / Primenabdeckung / Lichtfarbe 850 / Konverter nicht dimmbar: LF4500WIAP850K
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FILIGRA  INDUSTRIE 4.5
Pendel

Abdeckung



19

FILIGRA INDUSTRIE



Strahler-Elemente PUR + PUR MINI zur Kombination mit FILIGRA-Leuchten

Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss
 Weiß RAL 9016 Feinstruktur

Schwarz RAL 9005 Feinstruktur 

Reflektor:  Reinstaluminium, Alanod Miro Silver, Reflektionsgrad: 98%

Schwenkbereich:  350° drehbar, 90° schwenkbar

LED-COB: Fabrikat Citizen / TRIDONIC

Farbwiedergabeindex: Ra > 80, optional: RA > 90

LED-Netzteil: Konverter nicht dimmbar oder DALI dimmbar

Kühlung: Passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik)

Schutzklasse: I    Schutzart: IP20    Gewicht: ca. 750 g

Beispiel:  LED FILIGRA / PUR-Strahler S7 / Weiß / Angesetzt / Reflektor Flood / Lichtfarbe 830 / Konverter nicht dimmbar: LFS7WAF830K
Beispiel Set-Bestellung: 1x FILIGRA-Set bestehend aus 1 x LFS7WAF830K + 1 x Pendelleuchte + 1 x LFS7WAF830K
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PUR meets FILIGRA  Strahlereinsätze dreh- und schwenkbar

PUR PUR MINI

Reflektoren

LSS7 LSSM AngesetztEingesetzt

Version Montageart

PUR PUR MINI

Strahlerelemente PUR und PUR MINI können nur in Verbindung mit FILIGRA-Leuchten bestellt werden. 
Bitte beachten Sie, dass die Montageart Angesetzt nicht in Kombination mit FILIGRA- Einbau- und Anbauleuchten möglich ist! 
Bei Bestellung ist eine Skizze mit den einzelnen Leuchtenteilen notwendig!

FILIGRA-Pendelleuchte



Stromschienenelemente zur Kombination mit FILIGRA- Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchten (direkt)

Einbauversion Aufbau- und Pendelversion Stromschienenstrahler 
         PUR LSS7 PUR MINI LSSM

PUR MINI

Gewicht: ca. 2200 g/mtr. Gewicht:
600 g

PUR

Strahler bitte separat bestellen Gewicht:
(max. 5 Strahler pro Stromschienenelement) 850 g

Pendelversion nur direkt strahlend möglich
Pendellänge 1500 mm, Y-Abhängung

Beispiel Stromschienenelement:  LED FILIGRA / Stromschienen-Element / Weiß / Einbau: LFSEWE
Beispiel Stromschienenstrahler:  LED Strahler / PUR-Strahler S7 / Weiß / Reflektor Flood / Lichtfarbe 830 / Konverter nicht dimmbar: LSS7WF830K
Beispiel Set-Bestellung: 1x FILIGRA-Set bestehend aus:  

Einbau-Leuchte LF1140WEAA830K + Stromschienenelement LFSEWE + 3 x Strahler LSS7WF830K + Einbau-Leuchte LF1140WEAA830K
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Stromschienenelemente und Strahler FILIGRA meets PUR

L = 1150

FILIGRA-Einbauleuchte FILIGRA-EinbauleuchteFILIGRA-Stromschienenelement
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FILIGRA  Objektfotos



Leuchtenlänge
Die FILIGRA-Leuchten werden millimetergenau in Ihrer Wunschlänge gefertigt, die LED-Beleuchtungseinheiten haben allerdings eine Teilbarkeit von 70mm, 
d h. im schlechtesten Fall sind die beiden Enden mit max. 35 mm nicht komplett homogen ausgeleuchtet (siehe Längentabellen).
Bitte beachten Sie die Minimalabmessungen der unterschiedlichen Leuchtenarten.
Die maximale einteilige Fertigungslänge beträgt 4500 mm. Das Handling auf der Baustelle ist aber mit Längen bis zu 3380 mm wesentlich einfacher,
bitte geben Sie uns Ihre Präferenzen an, einfaches Handling oder möglichst lange Bauteillängen ohne Sägeschnitte.

Oberflächenbeschichtung
Auf Wunsch können FILIGRA Leuchten in vielen Farben beschichtet oder eloxiert werden.
Wir empfehlen eine strukturierte, nicht glänzende Pulverbeschichtung.

Leuchtenart
Filigra-Leuchten können für nahezu jeden Einsatzzweck genutzt werden.
Ob Büro, Flur, Treppenhaus oder Industriehalle, Schule, Shop oder Arztpraxen, dank der Vielseitigkeit der Profile mit unterschiedlichen Anbindungen
bzw. Abhängungen und Abdeckungen sind die Möglichkeiten fast grenzenlos.

Leuchtenabdeckung
Die verschiedenen Abdeckungen unterscheiden sich auch im Handling. Während die Clipsacrylabdeckung einfach von unten eingesetzt werden kann, sind 
alle anderen Abdeckungen seitlich eingeschoben.
Alle Abdeckungen sind auf Grund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten mit Untermaß gefertigt. Größere Spaltmaße, wie früher bei Langfeldlampen
üblich, sind bei den geringen Temperaturwerten der LED nicht gegeben. 

Lichtfarbe
Sonderlichtfarben sind nicht in allen Längen lieferbar!
Bitte fragen Sie diese an.
Bei den PUR-Strahlern sind noch weitere Lichtfarben für spezielle Anwendungen verfügbar

Netzteile / Ansteuerungen 
Dimmbare DALI-Treiber können auf verschiedenste Arten programmiert bzw. konfiguriert werden.
Die einfachste Bedienungsart ist die Version SwitchDIM. Bauseits ist keine Programmierung notwendig, die Leuchten können über einen handelsüblichen
Taster geschaltet und gedimmt werden. (Tastendruck kurz = EIN bzw. AUS; Tastendruck lang = dimmen; Tastendruck 2 x kurz = Sollwertspeicherung)
Auch die CorridorFUNCTION muss nicht programmiert werden. Über einen bauseitigen Sensor wird bei Bewegung automatisch auf 100 % Licht geschaltet.
Nach einer vorgegebenen Zeit fährt das Licht langsam auf 10 % herunter. Alle Zeiten und Prozentwerte können auf Wunsch vorkonfiguriert werden. 
Die Tageslicht- und  Bewegungssteuerung stellt die benutzerfreundlichste Variante dar. Mittels Sensortechnik und umfangreicher Programmiermöglichkeiten
ist eine vollautomatische Lichtregelung unter Berücksichtigung von einfallendem Sonnenlicht und Bewegung im Raum möglich.
Die Constant Lumen Function ist derart vorkonfiguriert, dass sie den Lichtstrom der Leuchte über die gesamte Lebensdauer konstant hält, d. h. die Leuchte 
startet mit einem minimierten Lichtstrom und fährt diesen nach und nach hoch, bis er nach ca. 50.000 Stunden den Maximalwert erreicht. Ein praktischer
Nebeneffekt ist, dass die Leuchten zu Beginn eine verminderte Leistungsaufnahme haben und erst nach ca. 50.000 Stunden ihre Nennleistung erreichen.

Sonderbestückungen
Alle Leuchten können, die Bestückung betreffend, durch uns in der Lichtleistung erhöht oder gesenkt werden. Dies erreichen wir durch
Programmierung der Konverter oder durch den Einsatz von i-SELECT Widerständen, bzw. durch die Bestückung mit High-Power-Boards.
So bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beleuchtung, nach erfolgter Lichtberechnung, optimal den bauseitigen Gegebenheiten anzupassen,
um entweder die Leuchtengesamtzahl oder den Energieeinsatz zu reduzieren bzw. die Lebensdauer zu erhöhen.
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