
Stehleuchten BLICKLICHT MOBIL und DOMILUX D-FLAT

Lechtenkörper:  Aluminum eloxiert E6EV1

Abdeckung:  Direkt Mikroprismenabdeckung UGR<19
Indirekt Acryl klar

Lichtfarbe:  Serie 840
auf Wunsch auch 830 / 850 / 930 / 940 / 950
oder TunableWhite  RA > 90, 2700 - 6500 K 

Lichtsteuerung: über Taster im Standrohr
S - schaltbar (nicht dimmbar)
D - DALI dimmbar
DD - DALI direkt + indirekt getrennt dimmbar
T - mit Tageslicht- und Bewegungsmelder

Spannung:  220-240 V

Schutzklasse:  II

Schutzart:  IP20

Standfuß: Massiver Metallfuß für höchste 
Kippsicherheit, mit Aussparung für
objektnahe Platzierung
auf Wunsch auch mit Tischklemme lieferbar
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Vorteile:

Eine Idee - 2 Varianten

Während die MOBIL-Stehleuchte das Licht über ihr 

langes schlankes Profil dahin bringt wo es benötigt
wird, erzielt die D-FLAT den gleichen Effekt mit ihrer

asymmetrischen Indirektstrahlung.

Beide Leuchten können neben der Ausführung
als Stehleuchte auch modifiziert werden mit einer
Anbindung als Tischleuchte oder für Kabelkanäle/
Mediensäulen.

Bei der MOBIL-Stehleuchte besteht die Möglichkeit

die Ausladung an Ihre Möblierung bzw. 
Raumabmessungen anzupassen.
Auch lichttechnisch kann die Leuchte objektspezifisch
angepasst und über die Ansteuerung der 
LED-Boards oder über andere Bestückungen  
mit einer höheren oder geringeren Lichtleistung
ausgeführt werden.

Die D-FLAT-Stehleuchte zeichnet sich durch ihre

ausgezeichnete Entblendung aus:
Mit 3 nebeneinander angeordneten Lichtquellen
welche sehr zurückhalten bestromt werden
und der untergesetzten Mikroprismenscheibe

Zubehör: Fernbedienungen ist nicht nur die Bildschirmarbeitsplatz-Tauglichkeit 
gewährleistet, sondern auch für eine angenehme 
Lichtstärke auf der leuchtenden Fläche gesorgt.
Der indirekte Lichtaustritt kann je nach Raumhöhe
doppelt oder 4-fach bestückt  und auf Wunsch
auch mit einer klaren Abdeckung statt der
asymetrischen Lichtlenkung ausgerüstet werden.
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